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Un scénario multi-énergies en soutien de la réalisation de 

la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC 2030/2050)



Ambition SNBC

Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC) 

/ƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ 
limitation du réchauffement 
climatique  (< +2°) via la réduction 
(facteur 4) des émissions de GES à 
ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлрл

Emissions directes et indirectes

Emissions Directes GES (Mt CO2)
V Résidentiel et Tertiaire : 87 Mt

Å Résidentiel : 59 Mt
Å Tertiaire : 28 Mt

2023 2028 - 2030 2050

- 28 % de consommation énergétique (vs 2010)

- 54 % de GES dans le parc fossile (vs 2013)

- 30 % dô®nergie fossile

- 10% de gaz renouvelable injecté dans les 

réseaux

- 50 % de consommation énergétique

- 87 % de GES dans le parc fossile (vs 

2013)

Parc résidentiel au moins au niveau 

BBC rénovation

- 15 % de consommation énergétique (vs 

2010)

- 22% énergie fossile (2023 vs 2012) et -

16% en gaz (PPE)

_
_

_

_
_

_

_
_

_

-87% 
GES

2050

Emissions indirectes GES (Mt CO2) 
LƴŘǳǎǘǊƛŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ : 49,7Mt

-96% 
GES

/ 2013

/ 1990
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Résidentiel & Tertiaire

Enjeux et conditions dôune r®ussite

wϧ¢ Ŝǎǘ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǎŜŎǘŜǳǊ ŞƴŜǊƎƛǾƻǊŜ ŀǾŜŎ пр҈ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƛƴŀƭŜ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ Ŝƴ 
France. Donc un contributeur majeur aux émissions directes et indirectes de GES.

!ǾŜŎ нκо ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ D9{Σ ƭŜ wŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Ŝǎǘ ǳƴ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ 
ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ {b./ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Ŝǘ ƻǴ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ǊŜǎǘŜ Ł ŦŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇŀǊŎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΦ

Le Tertiaire (1/3 des émissions) est conduit par une logique de grands acteurs, 
ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎΣ Ŝǘ ǳƴŜ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ŜƴƎŀƎŞŜΦ
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1 - Résidentiel : un marché de masse 

responsable des 2/3 des émissions directes

Emissions directes : fioul et gaz

V 28 M de résidences principales

V Une part réduite (2 M) couverte 
par les solutions réseaux de 
chaleur et bois

V 16 M de logements chauffés au 
gaz ou fioul, responsables des 
émissions directes de GES

SOURCE RTE

Emissions indirectes : parc français de convecteurs
V ф a ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴŜ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜ ŘŜ 

convecteurs 
V Une très forte thermo-sensibilité de la 

consommation électrique française : 4,5 fois celle 
ŘŜ ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜ Ŝǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭŀ 
thermo-sensibilité électrique européenne. 



2 - Ambition dôun parc BBC R®nov® en 

2050

Une dynamique de rénovation qui 
reste à trouver

V Très forte ambition globale

V Aider les ménages à organiser et 
financer les travaux (bouquets 
travaux vers BBC Réno, ...)

V Difficulté accrue pour les logements 
équipés en chauffage électrique

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Υ нκо Řǳ ǇŀǊŎ ƴƻƴ ƛǎƻƭŞ

V /ŀƭŜǊ ƭŀ w¢ Řŀƴǎ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘǎ ƴƛǾŜŀǳȄ 
ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

V Déployer les solutions haute performance sur la boucle à eau 
chaude (Condensation, PAC hybride, Pacgaz ...)

Rapport RAGE 



3 - Vers un mix énergétique nouveau

Rattraper le retard et développer 
la filière Gaz Renouvelable

V нс ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ плл ǇǊƻƧŜǘǎ

V Développer les filières françaises 
Gaz Renouvelable : méthanisation 
et «power to gas»

2050 ςPower to gas

Solution de stockage et de valorisation des 
surplus du système électrique

« Avec 300 millions de tonnes par an de déjections animales issues des élevages , notre 
Ǉŀȅǎ ŘŞǘƛŜƴǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻƎŀȊ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝƴ 9ǳǊƻǇŜΦ» 
ADEME ςLa méthanisation agricole 

Source GRTgaz

Traiter et 
valoriser 
effluents 
agricoles et 
déchets 
organiques.

ADEME 2013

Potentiel technique Biométhane2050 
> 400TWh

2030 - Méthanisation



7

Un scénario SNBC 2030/2050 

intégrant le gaz renouvelable

A quelles conditions un scénario Résidentiel 2030 / 2050 peut-il permettre :
ÅŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘƛǊŜŎǘŜǎ ό-54% / - 87%)
Å Et contribuer positivement à la réduction des émissions indirectes (-96%) du 

secteur de la production électrique ?
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ExistantNeuf

Les composantes du scénario 

Coénove 2050

Les composantes à intégrer pour un 
scénario réaliste 2050

V Un scénario Résidentiel long terme 
élaboré par Coénove

V Intégrant les grandes dimensions de 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŎ Ŝǘ ŘŜ ǎŀ 
consommation

V Sur le neuf et le parc existant

Visant à  :

Å ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ D9{ ŦƛȄŞ par la 
SNBC pour 2030 et pour 2050

Å réduire le risque pesant sur le parc 
de production électrique français

Le parc et sa consommation

V Taux de création

V Consommation par m2/an
V Performance des équipements

Le mix énergétique

V Part des énergies dans le mix
V Taux de transfert entre énergies
V Part de Gaz renouvelable

Des critères qualitatifs

V Réduction de la thermo-sensibilité

V Contribution à la sécurité 
ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ

V Taux de destruction



Scénario Coénove 2050

Le neuf

Å Un taux de construction 
compatible avec les prévisions 
INSEE de population en 2050

Construction neuve

350.000 logements   Ọ
2030

250.000 logements   Ọ
2050

Å Un mix énergétique qui évolue 
V Développement du bois et des réseaux de chaleur
V Maintien de la part électricité
V Réduction de la part gaz

Å 30 kWh/m2.an

Création

Consommation

35%

40%

15%

10%
Gaz

Electricité

CU

Bois

Mix



Scénario Coénove 2050

Le parc existant

Parc existant

70.000 logements /an détruits :
V Les plus anciens à dominante fioul et 

gaz
V Consommation : 300 kWh/m2.an

Renouvellement prioritaire des équipements énergétiques anciens :
V Des gains de performance allant de 20 à 50% en fonction des 

équipements

Destructions

Solutions

Un Parc BBC Rénové 
en 2050

Rénovation

Une évolution du mix réaliste et cohérente en défaveur du fioul et du gaz
V Au profit de l'électricité, des réseaux de chaleur et du bois
V Le fioul a disparu en 2050

Mix


